tella

Stella mit Pulse

Bauen Sie die Stella auf einer ebenen Flache nahe
eines Abflusses auf. Stellen Sie sicher, dass die
IQ-Kontrolleinheit fest sitzt, die Pulse angeschlos-
sen ist und der Abflussschlauch gerade und ohne
Knicke nach unten verlauft.

+ Gereinigtes
Instrurnent
einlegen

Legen Sie das vorgereinigte Instrument und ggf. die
Kleinteilewanne in das innere Instrumentenfach ein.

Reinigen Sie das Instrument griindlich vor.
Vergessen Sie nicht, auch den Kanal zu reinigen.
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Gebrauchs-
anleifung
beachten

PLULSE

Blue‘rnu‘rh@‘i’g
werbunden

Driicken Sie die ‘AN’-Kndpfe auf der Stella IQ und
der Stella Pulse bis Sie einen Signalton horen.
Folgen Sie den Anweisungen auf der Stella 1Q.
Die Bluetooth-Verbindung zwischen IQ und Pulse
baut sich automatisch auf.

Verbinden Sie das Konnektorset mit der Pulse und
der Luer-Steckverbindung am Instrument.
Befestigen Sie die griine Halterung in der
Aussparung an Stella. Stellen Sie sicher, dass der
Filterim inneren Instrumentenfach liegt.

Fuse for
‘ InsTrurments
ginfiillen
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% Desinfektion

Fillen Sie das Desinfektionsmittel mit Hilfe der Stella-Flasche in das innere
Instrumentenfach. Die Fliissigkeit flief3st dabei {iber die Kante in das duf3ere
Uberlauffach. Nutzen Sie dennoch die gesamten 5 Liter Desinfektionsmittel.
Ein Signalton und das Display der IQ bestdtigen den Beginn der 5 Minuten

Einwirkzeit.

i Entleerung
abwarten

Desinfektion
abgeschlossen

Bitte
(IT'J bestatigen

Bereiten Sie mit einem Packchen Tristel Fuse for
Instruments funf Liter Desinfektionsmittel vor.
(siehe Gebrauchsanleitung).
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% Desinfektion
% Desinfektion

Platzieren Sie den Deckel auf der Basis. Dabei flief3t
noch etwas Desinfektionsmittel iber den inneren
Rand ins Uberlauffach. Die 1Q veranschaulicht den
zeitlichen Ablauf des Desinfektionsvorgangs in der
Anzeige.

Stella 1Q schaltet wahrend der Einwirkzeit fiir eine
Minute die Stella Pulse hinzu, um Desinfektionsmit-
tel durch den Instrumentenkanal zu pumpen.

Yalidierungscode
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(1) Machste

(h.? Desinfektion

Nach der Einwirkzeit ldsst Stella das Desinfektion-
smittel automatisch ab. Nach 40 Sekunden pumpt
Stella Pulse Luft durch den Instrumentenkanal,

um moglichst viel Fliissigkeit zu entfernen. Dieser
Prozess kann bis zu einer Minute dauern. Wenn der
Prozess abgeschlossen ist ertont ein Signal.

Bestdtigen Sie den Abschluss der Desinfektion,
indem Sie den OK-Knopf driicken.
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Notieren Sie den Validierungscode in der Patien-
tenakte oder im Protokollbuch. Die IQ speichert
samtliche Informationen fiir einen spateren Down-
load via PC. Die ndchste Aufbereitung kann sofort
im Anschluss beginnen, driicken Sie dafiir den OK-
Knopf. Um die Stella auszuschalten, driicken Sie
bitte den Aus-Knopf an der Stella 1Q.

Stella is a good idea from Tristel



